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Dívejte se, jak se pavouk rozpohybuje

tekoucí

VNÚTRI ZOSPODU

(náhradné 2ks)

(náhradný 1ks)

Plastové díly / Plastové diely

Řešení problémů / Riešenie problémov

Ak sa Váš pavúk nehýbe ani po pridaní slanej vody, prejdite si nasledujúce inštrukcie, či nevyriešia Váš problém.

Uistite sa, že motor aj prevodovka sú umiestnené v správnej pozícii.

Uistite sa, že sú všetky konektory zapojené správne (pozri krok 16).

Uistite sa, že ste poriadne odstrihli odštiepky (pozri krok 9).

Uistite sa, že je palivový článok kompletne vložený (pozri krok 21).

Nahraďte opotrebovanú horčíkovú doštičku novou doštičkou.

/  Potrebuje vymeniť

Ujistěte se, že je palivový článek sestaven ve správném pořadí: vzduchová katoda - membrána 
- hořčíková destička (viz krok 6).
Uistite sa, že je palivový článok zostavený v správnom poradí: vzduchová katóda - membrána - horčíková 
doštička (pozri krok 6).
Netkaná látka je také použita jako izolace mezi černou katodou a hořčíkovou destičkou. Ujistěte 
se, že tyto dvě části se navzájem nedotýkají. Při dotyku mohou způsobit zkrat (viz krok 19.)
Netkaná látka je tiež použitá ako izolácia medzi čiernou katódou a horčíkovou doštičkou. Uistite sa, že tieto 
dve časti sa navzájom nedotýkajú. Pri dotyku môžu spôsobiť skrat (pozri krok 19.)

Slaná voda snadno způsobuje oxidaci hořčíkové destičky a konektorů, ale nečistoty lze snadno 
oškrábat z povrchu za pomoci šroubováku, jak je znázorněno na obrázku níže.
Slaná voda ľahko spôsobuje oxidáciu horčíkovej doštičky a konektorov, ale nečistoty možno ľahko oškrabať
z povrchu za pomoci skrutkovača, ako je znázornené na obrázku nižšie.

 / Ako to funguje

Hořčíková destička

Odstřihněte úchytky před 
tím, než začnete s montáží. 

/ Odstrihnite úchytky pred 
tým, ako začnete

s montážou.

Odstřihněte úchytky před tím, 
než začnete s montáží. / 

Odstrihnite úchytky pred tým, 
ako začnete s montážou.

Odstřihněte úchytky před tím, 
než začnete s montáží. / 

Odstrihnite úchytky pred tým, 
ako začnete s montážou.

Odstřihněte úchytky před 
tím, než začnete s montáží. 

/ Odstrihnite úchytky pred 
tým, ako začnete

s montážou.

UPOZORNENIE
Pozor: Nebezpečenstvo udusenia 
malé časti nevhodné pre deti do
3 rokov

VYROBENÉ V ČÍNE 44ST-251

PAVÚK NA SLANÚ VODU
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středí / Ochrana životného prostredia

Horčíková
doštička

Katóda Katóda

Palivový článok

Správne Chybne

Pavúk sa zastaví po vysunutí palivového článku

Je nutné vyčistiť palivový článok zakaždým, keď sa nepoužíva. Jemne umyte čiernu katódu pod tečúcou 
vodou. Nepoškriabte rukami povrch, ktorý zaručuje kvalitu čiernej katódy.

Znovu zložte kryt a horčíkovú 
doštičku

Pozerajte sa, ako sa pavúk rozhýbe
Vložte palivový článok

Uistite sa, že je palivový článok vložený zozadu pavúka.

/ Ozubené koleso (červené) / Ozubené koleso s hriadeľom

/ Horčíková doštička / Plastové kvapkadlo

/ Guľatý hriadeľ

Houbička
/ Hubka / Katóda (čierna)

Horčíková doštička

Tu oškrabať Tu oškrabať

Špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Fotky a obrázky sa môžu líšiť od produktu.

Na slanú vodu dokáže pavúk fungovať približne 15 minút. Potom pavúk začne spomaľovať, až úplne zastaví. Až 
sa tak stane, pridaj pár kvapiek slanej vody a pavúk sa opäť začne pohybovať.

Každý horčíkový plátok vydrží fungovať približne 4 hodiny. Nahraďte doštičku za novú pre znovu dobitie pavúka. 
Sada obsahuje 3 doštičky.

Všetky materiály sú šetrné k životnému prostrediu, sú vyrobené bez akýchkoľvek toxických látok.

Prach alebo žmolky môžu pavúka zaseknúť.

Prosím strčte skrutkovač na miesto vyobrazené na obrázku (9a).

Prepláchnite časti zobrazené nižšie. Dajte pozor, aby ste nepoškriabali povrch a uistite sa, že je všetka soľ 
umytá. (Dôležité upozornenie: Pokiaľ zostane soľ na horčíkovej doštičke, bude sa jej životnosť znižovať.)

Keď pavúk spomaľuje alebo sa zastaví, natiahnite slanú vodu do kvapkadla a nakvapkajte pár kvapiek na miesto, 
ktoré je ukázané na ľavom obrázku. Nekvapkajte na konektory, vyhnete sa tak ich zhrdzaveniu. (Dôležité 
upozornenie: ak je látka úplne suchá, rozložte palivový článok a nakvapkajte slanú vodu podľa obr. 2 alebo 
počkajte niekoľko minút až bude látka celá mokrá.)

Otočte skrutkovačom. Vyčistite otvorený priestor a potom ho opäť zavrite.

Ako naplniť pavúka slanou vodou:

Ako vytvoriť slanú vodu: Pridajte soľ do kohútikovej alebo destilovanej vody v pomere 1 (soľ): 5 (voda). 
Akékoľvek percento pomeru od 20% do 99% percent slanej vody je prijateľné a funkčné, hoci pri 20% je 
funkčnosť najefektívnejšia.

Prosím venujte plnú pozornosť nižšie uvedeným informáciám pred použitím!

Uistite sa, že sú všetky 3 súčiastky umiestnené na správnom mieste a v správnom poradí.

Poznámka: Diely B3 a B4 musia byť rovnakým smerom.

Uistite sa, že ste špongiu vložili vodorovne, ako 
vidíte na obrázku.

Oba konektory musia byť v správnej pozícii.

Každý hořčíkový plátek vydrží fungovat přibližně 4 hodiny. Nahraďte destičku za novou pro znovu dobití 
pavouka. Sada obsahuje 3 destičky.

Toto je koncept pavúka šetrného k životnému prostrediu. Tento hrací set naučí deti o nových 
formách čistej energie. Budete prekvapení, že len vďaka pár kvapkám slanej vody pavúk ožije a 
začne púšťať hrôzu. Pavúk bude funkčný 4-6 hodín. Všetky materiály sú šetrné k životnému 
prostrediu, sú vyrobené bez akýkoľvek toxických látok.

Horčíková
doštička

Čierny

Horčíková doštička

(Horčíková doštička)(Katóda čierna)

Palivový článok

TLAČIŤ

Stlačiť

Spodná časť

Pastorok (biely)Nakvapkajte slanú vodu na netkanú látkuOdstráňte kryt a horčíkovú doštičkuOdstráňte palivový článok

 / Informácie o produkte

 / Náradie, ktoré budete potrebovať

 / Mechanické súčiastky

Kalíšok

Plochý skrutkovač

Motor s konektormi Ozubené koleso

Štiepacie kliešte

Soľ Miešadlo

Správne Chybne

Správne ChybneChybne

Správne

Chybne

Chybne

Správne Chybne

Správne ChybneChybne

Správne ChybneChybne
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Čierny
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